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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe, ziemne, porzadkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 28x100 grub. 7 cm na podsypce |m?
d.1/0815-03 piaskowej
106 m? 106,00
RAZEM 106,00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowych o grub. 12 cm m?
d.1/0811-01
129,63 m? 129,63
RAZEM 129,63
3|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grub. 15 cm m?
d.1/0804-03
129,63 m? 129,63
RAZEM 129,63
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej - z mieszanek mineralno-bitu- |m?
d.1/0803-03 micznych o grub. 3 cm
650 m? 650,00
RAZEM 650,00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitu-  |m?
d.1/0803-04 micznych - dalszy 1 cm grub.
Krotno$é =7
650 m? 650,00
RAZEM 650,00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowych i mineralnych gr.5cm m?
d.1/0804-03
233 m? 233,00
RAZEM 233,00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grub. 15 cm m?
d.1/0804-03
233 m? 233,00
RAZEM 233,00
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych gr .4-6 cm, wys.20cm na podsypce cem. m
d.1/0813-03 piaskowej
227 m 227,00
RAZEM 227,00
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1/0812-03
227%0,04 m3 9.1
RAZEM 9.1
10|wycena indy- |Rozbioérka ogrodu skalnego i niwelacja terenu ok. 366m3 m?
d.1|widualna
analogia
300 m? 300,00
RAZEM 300,00
11/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie ogrodzenia wys.1,5m, $r. |m?
d.1/0308-02 gr.10cm
analogia
804*1,5 m? 1206.0
RAZEM 1206.0
12|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia siatkowego wokot kortu tenisowego a) wys 4,0m,dt. m?
d.1/0312-03 107m - bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami z rur lub
analogia ksztattowniéw stalowych
(4,0¥107) m? 428,0
RAZEM 428,0
13|wycena indy- |Rozebranie ogrodzenia murowanego wraz z fundamentami dt.15,9+22,9m m?
d.1|widualna
analogia
(15,9+22,9)*1,7 m? 66.0
RAZEM 66.0
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i tlucznia oraz kompostownika przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
730 m3 730,00
RAZEM 730,00
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i tucznia oraz kompostownika przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
730 m® 730,00
RAZEM 730,00
16 Optata sktadowiskowa i utylizacja gruzu rozbiérkowego oraz kompostownika |t
d.1|wycena indy-
widualna
730*1,6 t 1168,00
RAZEM 1 168,00
17|KNR 13-12  |Niwelacja terenu wyk.spycharkami gasienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) z |m?3
d.1/0202-04 przemieszczeniem urobku na odl.do 40 m - kat.gr. IlI-IV
6000 m3 6 000,00
RAZEM 6 000,00
2 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 9-11
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2.1 Kostka granitowa szara 9-11 korytowanie na 0,56m - pow.518m2
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m
d.2.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
638 m 638,00
RAZEM 638,00
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m
d.2.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 7,2
638 m 638,00
RAZEM 638,00
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m
d.2.1/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
638*0,56 m 357,28
RAZEM 357,28
21/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
Krotnos¢ = 10
638*0,56 m 357,28
RAZEM 357,28
22 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.2.1|wycena indy- \wania
widualna
638*0,56*1,6 t 571,65
RAZEM 571,65
23|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
638 m 638,00
RAZEM 638,00
24|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars-|m
d.2.1/0104-03 twy po zag. 10 cm
638 m 638,00
RAZEM 638,00
25/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy stabilizujacej na poszerzeniach - grub.war-\m
d.2.1/0104-03 stwy po zag. 15 cm
Krotnos¢ = 1,5
638 m 638,00
RAZEM 638,00
26|KNR 2-31 Podbudowa tluczniowa 0-31,5mm - warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm m
d.2.1/0114-05
638 m 638,00
RAZEM 638,00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej o wys. 9-11 cm na podsyp- |m
d.2.1/0302-04 ce cementowo-piaskowej gr.5cm
638 m 638,00
RAZEM 638,00
2.2 Nawierzchnia mineralna pieszo-jezdna korytowanie na 0,33m - pow. 1578m2
28/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m
d.2.2/0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
1578 m 1578,0
RAZEM 1578.0
29/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m
d.2.2|0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2,6
1578 m 1578,0
RAZEM 1578,0
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m
d.2.2|0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
1578%0,33 m 520,74
RAZEM 520,74
31/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m
d.2.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 10
1578*0,33 m 520,74
RAZEM 520,74
32 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.2.2|wycena indy- wania
widualna
1578*0,33*1,6 t 833,18
RAZEM 833,18
33/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m
d.2.2/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
1578 m 1 578,00
RAZEM 1578,00
34/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajacej na poszerzeniach - grub.wars-|m
d.2.2/0104-03 twy po zag. 10 cm
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1578 m? 1 578,00
RAZEM 1 578,00
35/KNR 2-31 Podbudowa tluczniowa 0-31,5mm - warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm m?
d.2.2/0114-05
1578 m? 1 578,00
RAZEM 1 578,00
36 Uktadanie warstwy kliniec kamienny 5,0-31,5mm gr.5cm m?
d.2.2|wycena indy-
widualna
1578 m? 1 578,00
RAZEM 1578,00
37 Uktadanie warstwy mieszanka kamienna granitowa 0-8mm gr.3cm m?
d.2.2|wycena indy-
widualna
1578 m? 1 578,00
RAZEM 1 578,00
38 Uktadanie tasmy stalowej przy nawierzchniach m
d.2.2|wycena indy-
widualna
1722 m 1722,00
RAZEM 1722,00
3 Nawierzchnia z kraty podktadowej PE, korytowanie na 0,5 pow.1065 m2
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.3/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
40|/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 6
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w ziemi kat.IV m?3
d.3/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
1065*0,5 m® 532,50
RAZEM 532,50
42|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0211-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV Krot-
nos¢ = 10
1065*0,5 m3 532,50
RAZEM 532,50
43 Optata sktadowiskowa za sktadowanie mieszaniny ziemi z tluczniem z koryto- |t
d.3|wycena indy- [wania
widualna
1065*0,5*1,6 t 852,00
RAZEM 852,00
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
45/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku ha poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?
d.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
46 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?
d.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu/m?
d.3/0114-05 15cm
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
48 Uktadanie warstwy kliniec kamienny 5,0-31,5mm gr.5cm m?
d.3|wycena indy-
widualna
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
49 Umocnienie podtoza krata podktadowa PE gr.5cm m?
d.3|wycena indy-
widualna
1065 m? 1 065,00
RAZEM 1 065,00
50|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.IlI-IV m
d.3/0401-02
329 m 329,00
RAZEM 329,00

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 34883 Uzytkownik: GreenLanding




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m?3
d.3/0402-04
329*0,031 m3 10,20
RAZEM 10,20
52|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - kostka granitowa szara 16-18 m
d.3/0404-06
329 m 329,00
RAZEM 329,00
4 Mata architektura
53 Dostarczenie i montaz ogrodzenia siatkowego kortu tenisowego wg projektu m
d.4|wycena indy-
widualna
108 m 108,00
RAZEM 108,00
54 Dostawa i montaz - stupki ozdobne z taficuchami (5szt stupkéw, 5mb tarcu- szt
d.4|kalk. wkasna |cha)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
55 Dostawa i montaz - tablica edukacyjna wraz z wydrukiem wg projektu szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56 Dostawa i montaz - stojak na rowery 18sto stanowiskowy szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57 Dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego przemystowego 785mb - ogro- |m
d.4|wycena indy- |dzenie azurowe
widualna
785 m 785,00
RAZEM 785,00
58 Dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego przemystowego 80mb - ogro- |m
d.4|wycena indy- |dzenie petne
widualna
80 m 80,00
RAZEM 80,00
59 Dostawa i montaz wg projektu- brama dwuskrzydtowa panelowa szt
d.4|kalk. wkasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
60 Dostarczenie i montaz betonowe prefabrykowane opory typu L parametry 55/ |m
d.4|wycena indy- |49cm
widualna
171 m 171,00
RAZEM 171,00
61 Dostawa i montaz - wiata drewniana na rowery (konstrukcja szkieletowa wraz z|kpl
d.4|kalk. wkasna |pokryciem dachu) wg projektu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 dostawa i montaz podnosnik dla oséb niepetnosprawnych szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63 Elementy rzezbiarskie - wykonanie i montaz rzezb jeleni na cokotach bram- szt
d.4|kalk. wtasna |nych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiana pokry- |szt.
d.4|kalk. wkasna |wy
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
5 Ogrodzenie murowane
65|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 2 m i glebo-  |m?
d.5/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV
(46,8+25)*0,4*1 m?3 28,72
RAZEM 28,72
66 KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m?
d.5/0201-02
2*(46,8+25)*1 m? 143,60
RAZEM 143,60
67 |KNKRB 2 tawy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m3 m?3
d.5/0202-01
(46,8+25)*0,4*1 m?3 28,72
RAZEM 28,72
68|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza m?
d.5/1102-01
(46,8+25)*0,4 m? 28,72
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RAZEM 28,72
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m?
d.5/0604-02 fundamentowych betonowych
2*[(46,8+25)*1]+[(46,8+25)*0,4] m? 172,32
RAZEM 172,32
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-04 ne fi 8mm
0,9 t 0,90
RAZEM 0,90
71 KNR-W 2-02 |Murki z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
d.5/0101-06
7,71 m?3 7,71
RAZEM 7,71
72|KNKRB 2 Stupy zelbetowe prostokatne o wys.do 4 m m? be-
d.5/0204-02 tonu
(0,23*29)+(1,78*3) m? be- 12,01
tonu
RAZEM 12,01
73|KNR-W 2-02 |Oktadzina zewnetrzna z ptyt piaskowca 60x30, gr.3-4cm, z faza 2cm m?
d.5/2101-09
158 m? 158,00
RAZEM 158,00
74|KNR-W 2-02 |Nakrywy na stupy z piaskowca ptyty o wymiarach 144/93/6 - 3 sztuki i 67/39/6 -|m?
d.5/2101-09 19 sztuk
8.9 m? 8,90
RAZEM 8,90
75 Dostawa i montaz - przesto ogrodzeniowe wg projektu szt
d.5/kalk. wtasna
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
6 Roboty remontowe
76 Remont ziemianek - 2 obiekty wg projektu kpl
d.6|kalk. wkasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Roboty geodezyjne
77/KNNR 1 Roboty pomiarowe geodezyjne wytyczenie i dokumentacja powykonawcza km
d.7/0111-01
2,5 km 2,50
RAZEM 2,50
78|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.7/0114-02
0,53 ha 0,53
RAZEM 0,53
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