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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 

Dot. postepowania przetargowego pn. Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego 
Parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach 
 
Dnia 02 i 03.09.2021 wpłynęły następujące zapytania Wykonawców: 
 

1. W związku, iż teren objęty opracowaniem figuruje w rejestrze zabytków – park pod nr 108/84 dec. z dnia 
28.05.1984 r., zwracamy się z wnioskiem o zamieszczenie pozwolenia konserwatorskiego oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę , w tym pozwolenie konserwatorskie na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów. 
Pozwolenia są niezbędne do prawidłowej wyceny warunków narzuconych w ww. pozwoleniach na Wykonawcę 
przy realizacji robót.  

 

ODP. Pozwolenia WOKZ w Opolu są zamieszczone na stronie internetowej postępowania. 

2. Zgodnie par. 2 ust. 4 wzoru umowy, Wykonawca do rozliczenia materiałów z rozbiórki ma przedłożyć 
dokument świadczący o oddaniu odpadów na składowisko, natomiast cześć odpadów z rozbiórki lub wycinki 
może zostać sprzedana (np. drewno z wycinek), a dochód z tej sprzedaży Wykonawca może uwzględnić w 
wycenie. Czy Zamawiający dopuszcza, że materiały z rozbiórki będą należeć do wykonawcy i koszty utylizacja 
lub dochód z ich sprzedaży będą należeć po stronie Wykonawcy - Zamawiający otrzyma do wglądu dokument 
świadczący o utylizacji lub sprzedaży. 

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza, iż w momencie rozbiórki lub wycinki materiał (odpad) z rozbiórki i wycinki 
staje się własnością Wykonawcy – jest on jednak zobowiązany do zagospodarowania go w sposób zgodny z 
prawem; Zamawiający zatem dopuszcza, że materiały z rozbiórki będą należeć do wykonawcy i koszty 
utylizacji lub dochód z ich sprzedaży będą należeć po stronie Wykonawcy - Zamawiający otrzyma do wglądu 
dokument świadczący o utylizacji lub sprzedaży. 

3. W par. 4 ust. 2 wzoru umowy, wnioskujemy o usunięcie zapisu "... jak również w niej nie ujęte z powodu wad 
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez 
których nie można wykonać przedmiotu umowy.". Fragment ten jest niezgodny z ustawą PZP, bowiem przenosi 
na Wykonawcę ryzyka leżące po stronie Zamawiającego. To Zamawiający odpowiada za dokumentację 
projektową, i Zamawiający przy prawidłowym zastosowaniu art. 651 KC będzie z tego tytułu zobowiązany 
względem Wykonawcy. Powyższy wniosek odnosi się również do par. 12 ust. 8.   

ODP. Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapis par. 4 ust. 2 wzoru umowy, w części: "... jak również w niej 
nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub 
stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.". 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że rzeźby to dwa leżące jelenie z podniesionymi głowami ułożone w różnych 
pozycjach wykonane z brązu o wym.  wys:1,5m dł:1,3m, szer: 0,8m - a nie wykonane z innego materiału lub 
dwa takie same.  

 

ODP. Tak, potwierdzamy, że rzeźby to dwa leżące jelenie z podniesionymi głowami ułożone w różnych 
pozycjach wykonane z brązu umieszczone na powierzchni o wym:1,3mx0,8m 

obrys postaci :  1,5x1,5x0,8m; wymiary poroża  ok 50% obrysu postaci jelenia 
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5.  W związku z rozbieżnością pomiędzy SWZ a dokumentacją prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie 
murowane należy rozebrać a następnie odbudować zgodnie z SWZ, natomiast istniejącą bramę i furtkę 
zdemontować i ponownie zamontować.   

 

ODP. Ogrodzenie murowane należy rozebrać a następnie odbudować zgodnie z dokumentacją projektową, 
istniejącą bramę i furtkę zdemontować i ponownie zamontować. 

 

6. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku nr 6 do dokumentacji projektowej - Ogrodzenie murowane – 
schemat rozmieszczenia. 

 

ODP. Załączono w projekcie budowanym. 

 

7. Prosimy o zamieszczenie rysunku projektowego, karty katalogowej lub przykładowego rozwiązania 
ogrodzenia panelowego i pełnego. Zgodnie z SWZ i przedmiarem są dwa rodzaje ogrodzenia, natomiast zgodnie 
z dokumentacją jest jeden rodzaj - ogrodzenie panelowe przemysłowe o wysokości 2230 mm.  

 

ODP. Są dwa rodzaje ogrodzeń:                                                                                                  
1. ogrodzenie panelowe przemysłowe ażurowe - 785mb 
Ogrodzenie panelowe przemysłowe o wysokości 2230 mm. Wypełnienie ogrodzenia - panele o szerokości 
2500 mm zgrzewane , ocynkowane malowane proszkowo 

dane techniczne: 

parametry ogrodzenia: 

•       szerokość 2500 mm, 

•       wysokość panela 2230, 

•       wysokość słupka 2800 mm, 

•       przekrój słupka -  60x40 mm, 

•       wypełnienie drutami min. 5 mm, 

•       liczba przetłoczeń – 4, 

materiały: słupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny lub szary, panele z drutu 

grubości min. 5 mm, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny lub szary, 

montaż: przy użyciu prefabrykowanych podmurówek oferowanych przez producenta ogrodzeń (zgodnie z 

zaleceniami producenta), oraz poprzez osadzenie słupków w fundamentach o wymiarach 20x20 80-100cm, 

beton C12/15. 

Uwaga: ogrodzenie należy dopasować do  ogrodzenia zamontowanego już na terenie parku (dostępne do 

wglądu podczas wizji lokalnej) 
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2. ogrodzenie betonowe pełne dwustronne - 80mb 

dane techniczne: 

parametry ogrodzenia: 

•       szerokość 2500 mm, 

•       wysokość 2250 mm 

•       wysokość słupka 3250 mm, 

•       wypełnienie pełne betonowe – wzór np. karo, cegła  (do ustalenia z projektantem na etapie robót 
budowlanych) 

 

8. Prosimy o zamieszczenie rysunku projektowego, karty katalogowej lub przykładowego rozwiązania bramy 
dwuskrzydłowej o szerokości 3 m - w tym podanie informacji czy Zamawiający wymaga montażu bram 
otwieranych ręcznie czy automatycznie.  

 

ODP. Należy zamontować 2 bramy przesuwne otwierane ręcznie o szerokości 4m (a nie 3m jak podano w 
dokumentacji projektowej) jako rozwiązanie systemowe producenta współgrające z ogrodzeniem 
panelowym przemysłowym ażurowym opisanym w dokumentacji projektowej.  

 

9. Prosimy o zamieszczenie rysunku projektowego, karty katalogowej lub przykładowego rozwiązania 
podnośnika dla osób niepełnosprawnych, w tym parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego, 
ponieważ brak jest informacji na ten temat w załączonej dokumentacji projektowej.  

 

ODP. Przykładowe rozwiązania: 
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Parametry 

przystosowana do  pracy w warunkach zewnętrznych 

udźwig min.200 kg 

mocowana do  stopni schodów, ew. poza obrysem schodów  

zasilanie z sieci, możliwość sterowania  w przypadku zaniku zasilania (akumulator) 

samoczynnie otwiera się i zamyka na przystankach końcowych 

składane siedzenie  (dla osób poruszających się bez wózka) 

możliwość przywołania platformy z góry lub z dołu 

sterowanie przyciskami "góra", "dół" 

wskaźnik przeciążenie ( np. migające światło, dźwięk) 

szerokość po złożeniu  - ok.  40 cm 

 

 

 
miejsce do montażu podnośnika 
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10. Prosimy o zamieszczenie rysunku projektowego, karty katalogowej lub przykładowego rozwiązania detalu 
architektonicznego - słupki ozdobne z łańcuchem - 5 szt. 

 

ODP. 

 
 

 

 

 
Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków 

zamówienia SWZ i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty. 

     

 

 

    

 

        DYREKTOR ZS 
/-/Adam Sinicki 


