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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 

Dot. postepowania przetargowego pn. Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego 
Parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach 
 
I. Dnia 07.09.2021 wpłynęły następujące zapytania Wykonawców: 
 
1. W zamieszonym opisie do projektu w zakresie systemu monitoringu TVU, przyjęte parametry kamer 

wskazują na kamery analogowe starego typu o niskiej rozdzielczości i jakości, które nie są dostępne na rynku. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych kamer w rozdzielczości np. FullHD 1920 x 1080 przy 25 

kl/s i jakości 2MP z jednoczesnym zastosowaniem odpowiedniej obudowy i obiektywu? 

ODP. Zamawiający zmienia parametry techniczne dla dostawy i montażu 3 szt. kamera i określa minimalne 
wymagania techniczne dostosowane do istniejącego systemu monitoringu: 
Kamera tubowa: 

1.     Sensor obrazu: Progressive scan CMOS 
2.     Czułość: 0.003 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł. 
3.     Elektroniczna migawka: 1/25 do 1/50000s 
4.     Dzień/Noc: ICR - mechaniczny filtr podczerwieni 
5.     Synchronizacja: Wewnętrzna 
6.     Rozdzielczość i ilość kl/s: 1920 x 1080, 25kl/s 
7.     Menu OSD: UTC 
8.     Przykładowe funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR 
9.     Wyjście wideo TURBO HD: BNC TURBO HD 
10.     Alarm: 1wej. alarm/1 wyj. alarm 
11.     Regulacja: Poziom: 0°-360° , pion: 0° -90°, rotacja: 0°-360° 
12.     Środowisko pracy: -40°C ~ +60°C, wilgotność do 90% 
13.     Zasilanie: DC12V±25%/AC24V/PoC.at 
14.     Pobór mocy: Max. 7.5W 
15.     Obudowa: Klasa szczelności: IP67 
16.     Zasięg promiennika IR: Max. 40m, EXIR 
17.     Wymiary: 92mm × 89mm × 269.6mm 
18.     Waga: 700g 

Obiektyw: 

1. Obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 6Mpx, 
2. Ogniskowa: 2.7-12mm, 
3. Sterowanie przysłoną: Auto Iris DC, 
4. Apertura: F1.6, 
5. Mocowanie: CS, 
6. Korekcja promieni IR, 
7. Wymiary: 33.7 x 57.6. 
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Obudowa: Dostosowana do kamery z obiektywem wraz z zasilaniem grzałki 12V (wł/wył: 15°C/25°C), otwierana 
na bok, maksymalny udźwig 10kg, obrót (poziom/pion) 360°/120°. 

 

 
Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków 

zamówienia i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty. 
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